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CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI

2. GIACOKLIMA A SECCO
 GIACOMINI  

Spessore (cm): 3.0/4.0  | λ(W/mK): 
il pavimento radiante a secco riduce 
notevolmente l’ingombro ed il peso 
rispetto alle applicazioni tradizionali. 

4. LISTELLI PARQUET 

Spessore (cm): 2.0  | GWP (Kg di CO2)
Finitura interna con parquet a incastro 
rapido.

3. COPPELLA K802P DIFFUSORE
GIACOMINI  

Spessore (cm): 0.1  | λ(W/mK):
Sistema di diffusione del calore in alluminio 
a basso spessore,sagomato l’alloggiamento 
del tuo del sistema radiante

1. ARGILLA ESPANSA SFUSA 
LECA 

Spessore (cm): 30 |  λ(W/mK): 0.135
La realizzazione del vespaio tramite argilla 
realizza un’areazione diffusa semplificando 
la posa rispetto ai normali igloo

sp = Spessore dello strato
lambda = Conduttivita termica del materiale
C = Conduttanza unitaria
M.S. = Massa Superfi ciale
P<50*1012 = Permeabilita al vapore con umidita relativa fi no al 50%

C.S. = Calore Specifico;
R = Resistenza termica dei singoli strati
Resistenza - Trasmittanza = Valori di resistenza e trasmittanza reali
Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell’Allegato A 
del D.Lgs.192/05 e s.m.i

Pri = Pressione relativa interna
URi = Umidità relativa interna

Ti = Temperatura interna
Psi = Pressione di saturazione interna

Te = Temperatura esterna
Pse = Pressione di saturazione esterna

Pre = Pressione relativa esterna
URe = Umidità relativa esterna

T. Sup. Estiva Sud

T. Sup. Estiva Est

T. Sup. Estiva Ovest

STRATIGRAFIA STRUTTURA

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2337 1215 52.0 0.0 611 173 28.3

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Resistenza = 4.443 m²K/W Trasmittanza = 0.225 W/m²K
Massa superficiale = 573 Kg/m²Spessore = 842 mm Capacità termica areica (inf) = 56.847 kJ/m²K

Capacità termica areica (sup) = 24.350 kJ/m²K

Trasmittanza termica periodica = 0.00 W/m²K Fattore di attenuazione = 0.00 Sfasamento = 5.37 h

N. DESCRIZIONE STRATO
(dall'interno all'esterno)

s
(mm)

lambda
(W/m2K)

C
(W/mK)

M.S.
(Kg/m2)

P<50*1012

(Kg/msPa)

C.S.
(J/KgK)

R
(m2K/W)

   |   

 

11 0 7.700 0 0.130
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3

4

5

6

7

Adduttanza Superiore

Acero (flusso parallelo alle fibre). 10 0.270 27.000 7.10 4.500 1700 0.037

Polietilene - espanso reticolato - mv.50 2 0.058 28.800 0.10 0.940 1500 0.035

Acciaio zincato. 1 52.000 52 000.000 7.80 0.000 450 0.000

Acciaio zincato. 1 52.000 52 000.000 7.80 0.000 450 0.000

Polietilene - espanso non reticolato - mv.30 1 0.050 50.400 0.03 0.940 1500 0.020

Polistirolo espanso in granuli. 25 0.054 2.160 0.38 62.500 1200 0.463

8 Polietilene - espanso non reticolato - mv.30 1 0.050 50.400 0.03 0.940 1500 0.020

9 CLS in genere - a struttura aperta - mv.900. 100 0.340 3.400 90.00 19.300 1000 0.294

10 Bitume. 1 0.170 170.000 1.20 0.000 1000 0.006

11 Argilla espansa in granuli - umidità 20% -
mv.330.

300 0.135 0.450 99.00 62.500 840 2.222

12 CLS in genere - a struttura aperta - mv.900. 400 0.340 0.850 360.00 19.300 1000 1.176

13 Adduttanza Inferiore 0 25.000 0 0.040

       Soletta armata in c.a.
       sp. 10,0 cm

Areazione in argilla espansa sfusa
        sp. 30,0 cm

Cls di fondazione
sp. da calcolo

       Barriera a vapore

                                                         Pannello presagomato in polistirolo
                                                                       per posa pavimento radiante

sp. 3,0 cm

                                                                              Lamine in acciaio zincato
sp. 0,1 cm

Polietilene a bassa densità (PELD)
sp. 0,1 cm

 

Massetto delle pendenze
sp. 4,0 cm 

Polietilene HQPO ad elevata densità
sp. 0,20 cm 

Parquet 
sp. 2,0 cm 

La soluzione tecnica proposta integra un sistema radiante a secco sul 
primo solaio di calpestio, ventilato tramite argilla espansa. Il pannello a 
secco radiante permette di sviluppare un sistema di diffusione a pavi-
mento in spessori contenuti, mantenendo alta la funzionalità grazie 
alla presenza di un sistema di diffusione in lamine sagomate in allumi-
nio.  In combinazione con un sistema leggero di areazione del solaio 
controterra, realizzato in argilla espansa si sviluppa una sinergia parti-
colare in grado di sviluppare prestazioni notevoli anche in casi di recu-
pero dell’esistente. In particolare il pavimento a secco è stato realizzato 
con il sistema Giacoklima a secco della Giacomini, mentre l’argilla 
espansa llecapiù prodotto dalla Leca.

Resistenza (m2K/W): 4.443
Capacita termica areica (kJ/m2K): sup.4.350
Trasmittanza (W/m2K): 0.225
Massa Superficiale (kg/m2): 573
Fattore di attenuazione: 0.00
Sfasamento (h): 5.37
Trasmittanza termica periodica (W/m2K): 0.00
Spessore (mm): 842
Isolamento acustico RW :  

SCHEDA TECNICA

    CHIUSURE ORIZZONTALI  |  INFERIORI 

Solaio ventilato con argilla e pavimento radiante a secco

2.2.a

Materassino HQPO

Materassino HQPO

         Lamina acciaio zincata 

Listelli parquet 

Listelli parquet 

Pannello in polistirolo

Soletta armata in c.a. 

Polietilene a bassa
        densità (PELD) 

Vespaio di argilla 
espansa sfusa 

Cls di fondazione 

barriera a vapore 

Pavimento radiante 

Vespaio di argilla 
espansa sfusa 

Cls di fondazione 

Soletta armata in c.a. 

21
30

10

4
31

26

65

9

19

19

19

9
VA

R

100 cm50250

sp. da calcolo 

sp. 30.0 cm 

sp. 10.0 cm 

sp. 7.0 cm 

Polietilene a bassa
        densità (PELD) 


